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NHO Reiseliv vet at temaet brann bekymrer mange daglige ledere, brannvernledere, andre medarbeidere og våre gjester. Vi snakker selvfølgelig om at menneskeliv kan gå tapt, som er det mest skremmende scenariet. Men vi snakker også om at en brann kan skade pårørende, slekt og venner, en hel næring og samfunnet. NHO Reiseliv har et bevisst ønske om å bidra til å redusere den bekymring som råder, og de konsekvenser som vil følge, ved en brann. Derfor har vi utviklet dette verktøyet.

Komplett verktøy inneholder alle disse dokumentene:

· Brannbok
· ”Sjekkliste for gjennomgang av bedriftens status på brannsikkerhet” - Referanse 432
· ”Kravspesifikasjon ved brannøvelse med rapporteringsskjema” - Referanse 433
· “Sjekkliste for egenkontroll av elektrisk installasjon” - Referanse 434
· ”Sjekkliste ved fagmessig kartlegging av el-sikkerheten” - Referanse 435
· ”Handlingsplan” - Referanse 439
· “Egenkontrollskjema” - Referanse 441
· “Sjekkliste ved egenkontroller” - Referanse 442
· ”Momenter ved planlegging av brannøvelser” - Referanse 443
· ”Rapport om el-ulykke med personskade” - Referanse 444
· “Ordensregler og branninstruks for et overnattingssteds hovedavdelinger” - Referanse 445
· ”Avviksskjema” - Referanse 446
· ”Interne brannøvelser” - Referanse 447
I tillegg til:
· En veiledning som skal være til hjelp i arbeidet

Følgende takkes for sitt bidrag og innsats i prosessen:

· Geir Drangsholt i Tek-ØK

· Eivind Nilsen i Norsk Hotellsikkerhet 
· [image: image20.png]


Norsk Eltakst
· De medlemsbedrifter som har bidratt i utviklingsprosessen 

Med vennlig hilsen

NHO Reiseliv
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1.1 Generelle opplysninger om bygget

	Adresse:
	G.nr.:

B.nr.:

	Navn på objektet:



	Eier av objektet:


	Bruker av objektet:

	Kontaktperson hos eier:


	Ansvarlig brannvernleder:

	Telefon:


	Telefon:

	Telefaks:


	Telefaks:

	Generelt

	Byggeår:


	Byggeforskrift:

	Bruksområde(r) – driftstype:
	Type bygg (se FOBTOT*):



	Antall etasjer:


	Innhold kjeller:
	Innhold loft:

	Areal pr. etasje (bruttoareal):

	Areal totalt (bruttoareal):

	Brannbelastning (høy, middels, lav):
	Brannfarlig vare (beskrivelse og plassering):



	Risikoklasse:
	Brannklasse:




* Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

1.2 Bygningstekniske opplysninger om bygget

	Bygningsteknisk (kort beskrivelse)

	Bærende konstruksjoner, etasjeskillere, branncellebegrensende konstruksjoner, innvendige og utvendige overflater:
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1.3 Brannverntekniske opplysninger om bygget

	Aktive brannverntiltak

	Automatisk slokkeanlegg type:
	Dekning:



	Manuelle slokkesystem type:


	Dekning:

	Brannalarmanlegg type:
	Dekning:


	Røykventilasjon type:  
	Dekning:



	Organisatorisk

	Brannvesen:


	Avstand: 

Innsatstid:

	Varslingsrutiner: 




1.4 Etasjenes inndeling

	Etasje
	Areal [m2]
	Virksomhet
	Anmerkning

	Kjeller
	
	
	

	1. etg
	
	
	

	2. etg
	
	
	

	3. etg
	
	
	

	4. etg
	
	
	

	5. etg
	
	
	

	6. etg
	
	
	

	o.s.v.
	
	
	

	«Loft»
	
	
	


1.5 Andre leietakere i brannobjektet

	Etasje
	Leietaker
	Anmerkning

	Kjeller
	
	

	1. etg
	
	

	2. etg
	
	

	3. etg
	
	

	o.s.v.
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I mange tilfeller er ikke eier av brannobjektet den samme som bruker. Det er derfor viktig at dette fremkommer i leiekontrakten, og at det blir gjort synlig hvem som har ansvar for hva.
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2.1 Eiers ansvar for brannsikkerheten

Eier av brannobjektet skal påse at bygget til enhver tid er i forsvarlig teknisk stand. Eier skal ha utarbeidet teknisk dokumentasjon, og skal påse at det jevnlig blir foretatt kontroll, ettersyn og vedlikehold av installasjoner og utstyr – det tenkes spesielt på brannvernteknisk utstyr. Eier skal også passe på at det blir gjennomført brannøvelser.

2.2 Brukers ansvar for brannsikkerheten

Bruker har et overordnet ansvar for at de lover og forskrifter bedriften er underlagt på brannområdet følges opp. Bedriften har i samarbeid med eier utpekt en brannvern​leder. Bedriften innretter sin virksomhet slik at branner ikke så lett kan oppstå. Bedriften planlegger og gjennomfører brannøvelser, samt sikrer opplæring i brannvern av alt sitt personell. Bedriften har utviklet ordensregler og instrukser for alle funksjoner. Medarbeidere melder ifra til daglig leder og brannvernleder om saker som vedrører brannsikkerheten.

2.3 En ansvarlig brannvernleders arbeidsoppgaver

Det er utpekt en ansvarlig brannvernleder for virksomheten. Det er satt av ressurser (tid og penger) slik at ansvarlig brannvernleder kan foreta brannforebyggende arbeid. Arbeids​oppgavene er spesifisert, og det er gitt myndighet til å gjennomføre disse. 

Ansatte har både rett og plikt til å medvirke ved innføring og utøvelse av systematisk brannsikkerhet. Arbeidsgiver skal ta med arbeidstakernes representanter i planlegging, utøvelse og oppfølging av virksomhetens systematiske brannsikkerhets​arbeid.

Se veiledningen pkt. 2.1, 2.2 og 2.3 for utfyllende informasjon om eier, bruker og ansvarlig brannvernleder.

Skriv inn navn på den/de ansatte, eller funksjon, som har et ansvar for å utføre oppgavene nedenfor.

	Utarbeiding og innføring av branndokumentasjonen:

	Holde seg oppdatert på lover og forskrifter relatert til brann:

	Kontakt med brannvernmyndigheter:

	Ansvarlig brannvernleder:


2.4 Organisering ved normal drift

Ved normal drift gjelder selvfølgelig vanlig organisering, med daglig leder som øverste ansvarlige for driften. Daglig leder har styret å forholde seg til. Se veiledningen pkt. 2.4 for utfyllende forklaring.

2.5 Organisering ved brann og evakuering

Ved brann eller evakuering trer daglig leder til siden. Da blir det den som er best trent og drillet for situasjonen som går inn og tar kontrollen. Det er sjelden at daglig leder er den rette for denne rollen. Se veiledningen 2.5 for utfyllende forklaring.
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2.6 Eksempler på aktuelle serviceavtaler

Følgende eksterne kontakter er viktig i forhold til vårt brann- og el-sikkerhetsarbeid.

	Område
	Bedrift
	Kontaktperson
	Telefon
	Vakttelefon

	Elanlegg og utstyr


	
	
	
	

	Ventilasjonsanlegg


	
	
	
	

	Brannvernteknisk utstyr og anlegg
	
	
	
	

	Sprinkleranlegg


	
	
	
	

	Brannvarslingsanlegg


	
	
	
	

	Bedriftshelsetjeneste


	
	
	
	

	Nærmeste brannstasjon


	
	
	
	

	Ambulansetjeneste


	
	
	
	

	Heiser


	
	
	
	

	Låssystem/adgangs-kontrollsystem
	
	
	
	

	Kjøle- og avfuktings​anlegg
	
	
	
	

	Brannventilasjons-anlegg


	
	
	
	

	TV-system (eide og leide)
	
	
	
	

	Minibar på rom


	
	
	
	

	Data-anlegg (interne og eksterne)
	
	
	
	

	Kompressorer og aggregater
	
	
	
	

	Større varmeanlegg


	
	
	
	

	Nødlysanlegg


	
	
	
	

	Porter/spesialdører


	
	
	
	

	PA-anlegg (høyttaleranlegg)
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3.1 Opplæring av alle ansatte

Nye medarbeidere (faste, vikarer og ekstra) ved særskilt brannobjekt av typen a) får nødvendig faglig opplæring før de settes i arbeid, slik at de raskt mestrer sine oppgaver ved en eventuell brann.

• Reaksjonsbildet ved brannalarm - hvem gjør hva og hvordan (branninstruks) er utarbeidet og gjort  
  kjent for alle medarbeidere.
• Ordensregler og branninstrukser for alle med en bestemt rolle ved en eventuell evakuering er 

  utarbeidet. Se referanse 445 “Ordensregler og branninstruks for et overnattingssteds 

  hovedavdelinger”. Forslaget bør omarbeides og tilpasses din bedrift. Legg også til egne punkt.

• Alle nøkkelpersoner og sentralbordet/resepsjonen har kjennskap til varslingslista m/telefon, 

  mobiltelefon, personsøker, etc.

	Stilling
	Navn
	Telefon
	Mobiltelefon
	Personsøker

	Adm. direktør
	
	
	
	

	Brannvernleder
	
	
	
	

	Driftsdirektør
	
	
	
	

	Hotellsjef
	
	
	
	

	Teknisk sjef
	
	
	
	

	Sikkerhetssjef
	
	
	
	

	Resepsjonssjef 
	
	
	
	

	Restaurantsjef
	
	
	
	

	Bankettsjef
	
	
	
	

	Hovmester
	
	
	
	

	Eier
	
	
	
	

	Eiers kontaktperson
	
	
	
	


· Rømningsveiene blir holdt åpne - se pkt. 7.6 i denne brannboken.
· Organisasjonsplan/oversikt som viser organiseringen av brannsikkerhetsarbeidet er utarbeidet – se del 2 i denne brannboken.
· Oversikt over risikoområder i bygget er utarbeidet - se pkt 7.2 og 7.10 i denne brannboken.

Hvis brannvernleder ikke har lang erfaring og praksis fra brannvernarbeid, bør bedriften sende vedkommende på nødvendige kurs. Dette er ikke noe lovfestet krav, men anses som svært viktig for å sikre at brannvernleder har den nødvendige kunnskap. Brannvernleder skal kunne dokumentere at han/hun har den nødvendige kompetanse for å fullføre sin funksjon.
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3.2 Brannøvelser

Vi arrangerer et antall brannøvelser som står i forhold til risikoen i objektet – gjerne 2 ganger i året eller mer. (Dette gjelder særskilte brannobjekt). Vi har eget skjema som viser hva som blir gjennomgått og hvem som har deltatt - se referanse 443 ”Momenter ved planlegging av brannøvelser”, samt referanse 433 ”Kravspesifikasjon ved brannøvelse med rapporteringsskjema”.

Se også forslag til interne brannøvelser - referanse 447 ”Interne brannøvelser”

Skriv inn navn på den/de ansatte eller funksjon som har et ansvar for å utføre oppgavene nedenfor.

	Brannøvelser:



	Opplæringsansvarlig på brannområdet:




3.3 Ulykker og personskader

Ulykker og brann med elektrisk årsak, og som fører til personskade, meldes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) på eget skjema - referanse 444 ”Rapport om el-ulykke med personskade”. Ved andre skader på ansatte, som skyldes brann, skal det sendes skademeldingsskjema til Trygdekontoret og Arbeidstilsynet (Rikstrygdeverkets blankett 11.01A). Dette er en blankett som må bestilles fra Arbeidstilsynet.

Skriv inn navn på den/de ansatte eller funksjon som har et ansvar for å utføre oppgavene nedenfor.

	Melding om skader og ulykker grunnet brann eller elektrisitet:




Nærmere informasjon om opplæring finner du i arbeidsheftet ”Trygg Drift - Systematisk arbeid med internkontroll” og i heftet ”Involverte medarbeidere” – disse finner du på www.tryggdrift.no.
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4.1 Rette opp avvik

Hvis våre rutiner ikke følges, og det oppstår nesten-branner, sperring av rømnings​veier, feil eller andre risikofylte forhold, skal feilen om mulig rettes straks. Ansvarlig for at det blir gjort korrigerende tiltak er den som er ansvarlig for området hvor avviket skjer. Alle avvik relatert til brann må umiddelbart rapporteres til ansvarlig brannvern​leder og daglig leder.

4.2 Forebygge avvik

Forslag til forbedringer vurderes i samarbeid med dem som blir berørt og kan f.eks. være innskjerping av rutiner, klarere ansvarsforhold eller tekniske forbedringer. Nødvendige endringer gjøres i branndokumentasjonen. Ansvarlig for at det blir iverksatt forebyggende tiltak er den som er ansvarlig for området hvor det er nødvendig med forebygging. Ansvarlig brann​vernleder sikrer ajourføring av branndokumentasjonen.

4.3 Kartlegging av avvik

Kartlegging av brann- og el-sikkerhet gjennomføres en gang i året. Det foretas kontroll og ettersyn av tekniske innretninger som kan ha betydning for brannsikkerheten – se pkt. 2.6 i denne brannboken. I tillegg gjennomføres det egenkontroller - se pkt. 5.1 i denne brannboken.
4.4 Registrering av avvik

I prinsippet kan hvilken som helst medarbeider i bedriften oppdage et avvik, men det er mer sannsynlig at værelsesbetjenten eller kokken oppdager et avvik, enn at brannvernlederen gjør det. Den viktigste, men samtidig vanskeligste utfordringen for bedriften, ligger i å få registrert de avvikene som oppstår. Det handler om kunnskap, bevissthet og motivasjon.

En viktig motivasjonsfaktor er tilbakemelding til ”eieren” av et avvik. Det å registrere et avvik er en aktiv handling som krever initiativ, og da er det motiverende å se at initiativet fører til noe.

Hvilke opplysninger som registreres i forbindelse med et avvik, kan variere mye fra en virksomhet til en annen. Et minimum av opplysninger vil være en beskrivelse av hva avviket gjelder, tidspunkt og navn på den som registrerer avviket.

Tiltak registreres i loggbøker, på sjekklister eller på avviksskjema – se referanse 446 ”Avviksskjema”. Nærmere informasjon om avvikshåndtering finner du i arbeidsheftet ”Trygg Drift - Systematisk arbeid med internkontroll”. Arbeidsheftet ligger på www.tryggdrift.no.
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5.1 Intern kontroll

En gang i året gjennomgås dokumentasjonen på brann- og el-sikkerhetsområdet. Hensikten med gjennom​gangen er å finne ut om dokumentasjonen er hensiktsmessig, etterlevd og oppdatert.

Vi benytter de nedenfor nevnte sjekklister ved vår gjennomgang av brann- og el-sikkerhetsarbeidet. Alle skjema ligger på www.tryggdrift.no.
Referanse 432 ”Sjekkliste for gjennomgang av bedriftens status på brannsikkerhet”

Referanse 442 “Sjekkliste ved egenkontroller” (av rømningsveier, dører, brannceller og brannvegger)

Referanse 441 “Egenkontrollskjema” (kvitteringskort)

Referanse 434 “Sjekkliste for egenkontroll av elektrisk installasjon”

Hvis vi benytter en fagperson til å foreta gjennomgangen av el-sikkerheten kan nedenfor nevnte sjekkliste benyttes som utgangspunkt:

Referanse 435 ”Sjekkliste ved fagmessig kartlegging av el-sikkerheten”

Skriv inn navn på den/de ansatte eller funksjon som har ansvar for å utføre oppgavene nedenfor.

	Gjennomgang av brann- og el-sikkerhetsarbeidet:




Hvis vi gjennomfører fagmessig kartlegging av el-sikkerheten, dokumenterer vi at vedkommende har fagkompetanse eller godkjenning.

5.2 Ekstern kontroll og ettersyn

Brannvernmyndighetene i kommunen foretar tilsyn en – 1 – gang hvert år. Avvik/feil som fremkommer av rapport fra myndighetene blir rettet opp. Om nødven​dig settes det i verk tiltak som kan hindre gjentakelse av avvikene/feilene.

5.3 Handlingsplan

Etter egen gjennomgangen, og i rapport fra myndighetene, vil det avdekkes forbedrings​områder. Disse forbedringsområdene noteres i egen handlingsplan. Se vårt forslag og tilpass for eget bruk:

Referanse 439 ”Handlingsplan”.
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Denne brannboken ”Systematisk brann- og el-sikkerhetsarbeid” inngår i bedriftens IK-håndbok og oppdateres når det skjer endringer som gjør dette nødvendig. Samtidig får de ansatte beskjed om de endringer som er foretatt. Alle registreringer vi gjør for å dokumentere at vi etterlever våre rutiner, lover og forskrifter legges i egne permer. Her oppbevares de i minst et år.


6.1 Offentlige krav til innhold i en branndokumentasjon

(Se veiledningen pkt. 6.1 for utfyllende informasjon)

	Hva skal dokumenteres?
	OK (Dato)
	Sign.

	Generelle opplysninger
	
	

	Organisering og ansvarsfordeling
	
	

	Bygningsmessig dokumentasjon
	
	

	Teknisk dokumentasjon (som er relevant for brann)
	
	

	Egenkontroll
	
	

	Ekstern kontroll og tilsyn
	
	

	Opplæring og brannøvelser
	
	

	Risikotiltak
	
	

	Branntekniske utbedringer
	
	

	Tegninger
	
	


6.2 Dokumentasjon og systematikk
NHO Reiseliv har valgt å bygge opp dette verktøyet på en slik måte at profilen blir lik den som ble benyttet i hovedverktøyet ”Trygg Drift - Systematisk arbeid med internkontroll”. De som benytter hovedverktøyet vil kjenne igjen oppbyggingen og vil lettere kunne tilpasse dette verktøyet til sin dokumentasjon. NHO Reiseliv ønsker å fokusere på prosessen i arbeidet. 

Selve rekkefølgen i branndokumentasjonen har ingen fasit – du velger selv hvordan du organiserer dine kapittel​inndelinger. Det som fremkommer i veiledningen under pkt. 6 gir deg en tydelig oversikt over hva du skal dokumentere. Hvordan du sammenstiller din dokumentasjon er opp til deg. Dette verktøyet er spesielt designet for bedrifter i kategorien ”særskilte brannobjekter”. Dette verktøyet dekker de krav som stilles til dokumentasjon.
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7.1 Hovedmålsetting og konkrete mål for brannsikkerhetsarbeidet

	Vår hovedmålsetting for brannsikkerhetsarbeidet

	Mål
	


	Våre konkrete målsettinger for brannsikkerhetsarbeidet

	Delmål 1
	

	Delmål 2
	

	Delmål 3
	


7.2 Risikovurdering og tiltak

De områdene som er nevnt nedenfor er risikoområder, hvor konsekvensene ved en brann vil være store. I tillegg er det en vurdert sannsynlighet for at en brann kan oppstå.

	Brannfarer
	Hva gjør vi for å dempe/fjerne brannfaren?

	
	

	
	

	
	

	
	


7.3 Sjekkliste
Vi benytter, referanse 442 ”Sjekkliste ved egenkontroller”, når vi foretar våre egenkontroller. Listen gir eksempler på momenter som må kontrolleres, samt forslag til minimum frekvens. Vi vurderer selv om enkelte momenter bør kontrolleres hyppigere.

7.4 Registreringer ved egenkontroll
Alle egenkontroller som gjennomføres dokumenteres. Vi benytter, referanse 441 ”Egenkontroll​skjema” for dokumentering av våre egenkontroller. Vi skreddersyr skjemaet for brannobjektet til eget bruk.

7.5 Manuelt slokkeutstyr
Rømningsveier og brannslokkeutstyr er godt merket. Det er montert plogskilt ved brann​slokkeutstyr som ikke er lett synlig. Det er ikke mer enn 25 meter til nærmeste slokkeutstyr, dvs. slange eller håndslokker. Alt slokkeutstyr kontrolleres hvert år. Kontrollen utføres av trent personell. Har ikke bedriften kompetansen internt vil det være nødvendig å inngå avtale med et eksternt firma.
Vi har_____ stk. brannslanger. Disse blir kontrollert ________ måned.

Vi har _____ stk. slokkeapparater. Disse blir kontrollert ________ måned.

Lag en oversikt over hvor de forskjellige slokkeapparater- og slanger er installert.

Skriv inn navn på den/de ansatte, funksjon eller firma som har et ansvar for å utføre oppgavene nedenfor.
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	Test, kontroll og vedlikehold av slokkeutstyr utføres av:

	Øvrig brannvernteknisk utstyr kontrolleres av:


Overnattingssteder i risikoklasse 5 eller 6 (omfatter alle hoteller i Norge) skal ha brannalarmanlegg. Adresserbart brannalarmanlegg (fulldeteksjon) er installert der overnattingssted i risikoklasse 6 har mer enn 50 sengeplasser. Ved utløsning av brannalarm vil andre funksjoner, som lukking av dører og talevarsling iverksettes automatisk der hvor dette er installert.

Oversiktstablå for brannalarmsystemet er plassert der den/de som har vakt oppholder seg.

Sprinkleranlegg skal dimensjoneres og installeres etter NS-EN 12845. Se veiledningen pkt. 7.5 for mer informasjon.

7.6 Generelle krav til rømningsveier

Rømningsveiene dekker behovet for forsvarlig rømning. Atkomst til/ferdsel i rømningsveiene kan skje uten hindringer. Heis og rulletrapp benyttes ikke som rømningsvei. Fra enhver branncelle for varig opphold er det minst to rømningsveier. For små brannceller med direkte utgang til det fri, er det en rømningsvei. Vindu benyttes som rømningsvei der dette var tillatt i henhold til byggeforskriften da bygningen ble oppført, eller når dette er godkjent i forbindelse med bruksendring. Rømningsveiene skal ha kapasitet for samtidig rømning fra to etasjer.

I brannceller som omfatter flere etasjer har hver etasje direkte utgang til minst en rømnings​vei.

Krav til bredden på rømningsveier er avhengig av hvilken risikoklasse rømningsveien er plassert i. Det kan være flere risikoklasser i et hotell – for eksempel et salgslokale.
Dør i rømningsvei fra lokale med mer enn 150 personer kan åpnes fra innsiden med et enkelt håndgrep uten bruk av nøkkel. Gjerne panikkbeslag. Rømningsveier er egne brannceller og er tilrettelagt for sikker rømning i tilfelle brann. I tillegg fører rømningsveier på en oversiktlig måte til det fri. Rømningsvei er tilstrekkelig merket og opplyst. Merking har utforming og størrelse som umiddelbart forstås. Det er også plassert slik at at det er lett synlig i det lokalet det skal rømmes fra. Det er markeringslys/ledelys over rømningsdørene. Ledelys har egen strømkilde, og tenner derfor ved svikt i hovedbelysningen. Det kan også benyttes godkjente etterlysende ledelys.

Branninstruks og rømningsplan finnes som oppslag på alle gjesterom.

Vi har oversikt over hvilken brannklasse og risikoklasse vårt brannobjekt tilhører. Vi kjenner også til hvilken brannmotstand det er i dører og vegger i våre brannceller. Se veiledningen pkt. 7.8 for nærmere beskrivelse.

7.7 Andre krav til brannobjektet

Krav til nattevakt

På overnattingssteder skal det være vaktordning som står i forhold til risikoen i objektet. I slike bygg med mer enn 50 sengeplasser er det fast nattvakt. På overnattingssted med nattevakt​ordning går nattvakten kontrollrunder i bygningen. Kontrollrunden blir registrert på eget kontrollskjema. Hvis det er svært gode branntekniske forhold kan tilsynsmyndigheten godkjenne at vaktordningen i bygningen erstattes av en hjemmevaktordning med direkte overføring fra brannalarm, f.eks. til personsøker.
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Oppbevaring av brannfarlig varer og væsker

Brannfarlige varer kan være propangass, motorbrensel, fyringsolje og andre gasser under trykk. Vi oppbevarer våre brannfarlige varer og væsker i betryggende sikkerhet i rom som er godkjent til dette formålet, slik at de ikke utsettes for høye temperaturer.

Brannfarlige væsker inndeles i følgende fareklasser:

Klasse A: Væsker med flammepunkt høyst + 23oC

Klasse B: Væsker med flammepunkt over + 23oC, men ikke over + 55oC

Klasse C: Motorbrensel og fyringsolje med flammepunkt over + 55oC

Hvis man er i tvil om de brannfarlige varene/væskene man har er forskrifts​messig lagret, kan man ta kontakt med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), telefon 33 41 25 00.

Krav til campingplasser/campinghytter

Det skal være minst 3 m fra enkeltdel av campingenhet til nærmeste enkeltdel av naboenhet.

Det skal være et åpent felt på minst 6 m bredde for hvert 1000 m2 grunnareal for å sikre fremkommelighet for brannbil.

Det skal normalt ikke være mer enn 75 m fra en hvilken som helst enhet til nærmeste passende håndslokkeutstyr, vanligvis 6 kg ABE-pulverapparat. Stedene hvor det henger håndslokkeutstyr må merkes tydelig.

Det må være tilstrekkelig slokkevannskapasitet og tilkoblingsmuligheter for brannvesenets slangemateriell. For campingplasser som ligger ved sjø, vann, elv eller lignende er det tilstrekkelig vann for brannslukking. Campinghytter må ha minst en godkjent røykvarsler, samt et håndslokkeapparat. Husk å kontrollere at røykvarsler har batterier og at disse fungerer.
7.8 Diverse begreper

Se veiledningen pkt. 7.8 for dette.

7.9 Hovedmålsetting og konkrete mål for elsikkerhetsarbeidet

	Vår hovedmålsetting for elsikkerhetsarbeidet

	Mål
	


	Våre konkrete målsettinger for elsikkerhetsarbeidet

	Delmål 1
	

	Delmål 2
	

	Delmål 3
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7.10 Risikovurdering og tiltak

De områdene som er nevnt nedenfor er risikoområder, hvor konsekvensene ved el-tekniske feil vil være store. I tillegg er det en vurdert sannsynlighet for at en brann kan oppstå.

	El-tekniske feil
	Hva gjør vi for å dempe/fjerne feilene slik at det ikke oppstår brann?

	
	

	
	

	
	


7.11 El-sikkerhetsarbeid

Feil og mangler rettes opp når de oppdages. Se mer om dette i del 4 i denne brannboken.

7.12 Enkel kartlegging av el-sikkerhet

Vi gjennomfører en enkel kartlegging av el-sikkerhet 2 ganger i året. Vi har en egen sjekkliste, referanse 434 ”Sjekkliste for egenkontroller av elektriske installasjoner”, som brukes ved denne kartleggingen. Vi overlater til fagpersoner å rette opp avvik som vi ikke har kompetanse til å gjøre noe med selv.

7.13 Fagmessig kartlegging av el-sikkerhet

Vi gjennomfører fagmessig kartlegging av el-sikkerhet hvert 3. år. (Dette er en anbefaling fra NHO Reiseliv og er fremkommet som et resultat av forprosjektet til denne brannboken). Vi har egen sjekkliste som brukes ved denne kartleggingen, referanse 435 ”Sjekkliste ved fagmessig kartlegging av el-sikkerhet”.

Skriv inn navn på den/de ansatte eller funksjon som har et ansvar for å utføre oppgavene nedenfor.

	Vedlikehold og reparasjoner på el-anlegg:

	Enkel kartlegging av el-sikkerhet:

	Fagmessig kontroll av el-sikkerhet:


[image: image19.png]LOVER OG FORSKRIFTER RELATERT TIL
BRANN OG EL-SIKKERHET




Daglig leder er ansvarlig for å skaffe til veie de gjeldende lover og forskrifter. Aktuelle lover og forskrifter finner du på www.tryggdrift.no.
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Lover og forskrifter som gjelder for vår bedrift er plassert hos:
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